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1. Ersatz- und Verschleissteilliste

Ifd.Nr. Menge Bezeichnung Bestellnummer versehleibtel
16 1 Schienenfiihrung (Lange Hubabhéangig) Geratenummer angeben ja
18 1 Kugelgewindetrieb 12x10 (Lange Hubabhangig) | Geratenummer angeben ja
19 1 Abdeckband (Lange Hubabhangig) Geratenummer angeben ja
30 1 Schienenflihrungswagen Geratenummer angeben ja
31 2 Rillenkugellager 608 ZZ gepaart ja
32 1 Rillenkugellager 608 27 ja
33 1 Kupplung Geratenummer angeben  nein
34 1 Motor Geratenummer angeben  nein
35 n.Bedarf [Indukt. N&dherungsschalter Geratenummer angeben  nein

Die Bedarfsmenge bei einigen Bauteilen ist hubabhangig.

Wir bendtigen daher fiir die reibungslose Bearbeitung Ihrer Bestellung

die Angabe Ihrer Geratenummer (siehe Einbauerklarung/Typdatenblatt)!!

Datei: Ihle70tdoc_v2.1
Version 2.1 vom 27.10.17

Erstellt von: B. Freiberg
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2. Wartungshinweise Ir

Der Flhrungswagen (Nr.:30 ) und der Kugelgewindetrieb (Nr.:18) sind von Werk aus
A vorgeschmiert. Unterschiedliche Einsatzbedingungen erfordern jedoch von Zeit zu

Zeit ein Nachschmieren. Wir empfehlen Fett des Fabrikates KLUBER Typ

ISOFLEX NBU 15 oder gleichwertiges Hochleistungsfett. Uber den am Fiihrungs-

wagen (Nr.:30) vorhandenen Schmiernippel kann dieser nachgeschmiert werden. Der

Kugelgewindetrieb (Nr.:18) wird durch direktes Auftragen des Fettes auf die Spindel

nachgeschmiert.

Bei Doppelwagenausfihrung missen beide 4 Fihrungswagen (Nr.:30) separat
abgeschmiert werden.

2.1 Schmierung

2.2 Stérungen und Ersatzteile

Bei auftretenden Stérungen wenden Sie sich bitte an uns. Sollten Reparaturen oder
eine Generalliberholung der Lineareinheit erforderlich sein, empfehlen wir die diese
an unser Haus zu senden (in der Garantiezeit obligatorisch), da wir tiber die dazu
erforderlichen Fachkrafte und Arbeitsmittel verfiigen. Natlrlich kénnen Sie benétigte
Ersatzteile nach unserer beiliegenden Stuckliste in unserem Haus erhalten.

—> Dabei ist die Angabe der Gerdtenummer sehr wichtig !!

-Technische Anderungen vorbehalten -
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2.1 Wartungsintervalle Er

Grundlegendes : Der Wartungsintervall differiert je nach Anwendungsfall und
Umgebungseinfluss sehr stark !

Die folgenden Empfehlungen der Fa. Johs.Boss GmbH&Co0.KG sollen
nur zur Orientierung dienen und sind nicht verbindlich 11!

Es gilt der Grundsatz: ,.Besser wenig als nicht Schmieren*

¢ wochentliche Schmierung empfohlen bei folgenden Einfllssen:

¢ Extreme Umgebungsbedingungen wie:
¢ feiner Schleifstaub
¢ Hitze, Kalte
¢ Flussigkeiten (Emulsionen, Laugen usw.)
¢ Hohe Gewichtsbelastung bzw. Kippmomente am Laufwagen
+ Verfahrgeschwindigkeiten an der oberen Zuldssigkeitsgrenze der Achse.
¢ 2 u. 3-Schichtbetrieb

¢ monatliche Schmierung empfohlen bei folgenden Einflussen:
+ Normale Umgebungsbedingungen

¢ Zentrischen Gewichtsaufname und geringer Hub-Frequenz
¢ 1-Schichtbetrieb

-Technische Anderungen vorbehalten -
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3. Austausch der Verschleil3- und Ersatzteile ‘Er

3.1 Wechseln des Abdeckbandes

Schrauben (Nr.:48) 16sen und Adapterplatte (Nr.:27) entfernen
Schrauben (Nr:.54) 16sen und Abdeckband (Nr.:19) herausziehen

Neues Abdeckband (Nr.:19) einféddeln und einlegen

Abdeckband (Nr.:19) mit Schrauben (Nr:.54) befestigen

Adapterplatte (Nr.:27) auflegen und mit Schrauben (Nr.:48) befestigen
Nach vollstadndiger Montage unbedingt einen Probelauf durchfiihren !!

3.2 Wechseln des Kugelgewindetriebs und Spindellagerung

Ausbau :

Motor und Kupplung entsprechend der Anleitung 4. Motor- und Kupplungsmontage
demontieren.

Abdeckband entsprechend der Anleitung 3.1 Wechseln des Abdeckbandes demon-
tieren.

Schrauben (Nr.:47) entfernen und Motorflansch (Nr.:3) demontieren.

Schrauben (Nr.:43) entfernen. Endgehduse (Nr.:2) vom Rillenkugellager (Nr.:32),
vorsichtig und ohne zu verkanten, axial herunterziehen.

Sicherungsring (Nr.:58) entfernen. Rillenkugellager (Nr.:32) von Spindel axial abziehen.
Schrauben (Nr.:42) entfernen.

Endgehé&use (Nr.:4), Kugelgewindetrieb (Nr.:18), Laufwagen (Nr.:1) und
Schienenfuhrungswagen (Nr.30) komplett aus axial aus der Schienenfiihrung schieben.

o VORSICHT! : Beim Herausschieben des Schienenfiihrungswagens (Nr. :30)
aus der Schienenfuhrung (Nr.:16) durfen die Kugeln nicht aus dem
Schienenfuhrungswagen herausfallen.

o VORSICHT!! : Bei der Demontage und der spateren Montage des
Kugelgewindetriebs. Die Spindelmutter darf unter keinen Umstanden von
der Spindel entfernt werden. Die Kugeln der Spindelmutter wiirden
herausfallen und die Spindelmutter ware defekt.

Klemmring (Nr.:26) entfernen. Endgeh&use (Nr.:4) vom gepaarten Rillenkugellager
(Nr.:31) abziehen.

Nutmuttern (Nr.:25) entfernen. Den Distanzring (Nr.:5), das gepaarte Rillenkugellager
(Nr.:31) und Klemmring axial abziehen.

Schrauben (Nr.:49) entfernen. Kugelgewindespindelmutter aus

Laufwagen (Nr.:1) herausziehen.

Einbau :

Der Zusammenbau mit neuem Kugelgewindetrieb (Nr.:18) erfolgt nun analog in
umgekehrter Reihenfolge zur Demontage unter Berlicksichtigung der Anleitungen zu 4.
Motor- und Kupplungsmontage und 3.1 Wechseln des Abdeckbandes.

Bei einem Wechsel des Kugelgewindetriebs empfehlen die Rillenkugellager (Nr: 31 +
32) ebenfalls zu wechseln um erneute Wartungsarbeiten vorzubeugen.

-Technische Anderungen vorbehalten -
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350

e Nach vollstandiger Montage unbedingt einen Probelauf durchfihren
T

3.3 Wechseln der Schienenfiihrung

e Motor und Kupplung entsprechend der Anleitung 4. Motor- und Kupplungsmontage
demontieren.

e Abdeckband entsprechend der Anleitung 3.1 Wechseln des Abdeckbandes demontie-
ren.

e Kugelgewindetrieb (Nr.:18) nach Anleitung 3.2 Wechseln des Kugelgewindetriebs
und Spindellagerung demontieren(nur die notwendigen Bauteile zum Schienenfih-
rungswechsel).

e Nachdem der Schienenflihrungswagen (Nr.:30) von der Schienenfiihrung (Nr.:16)
geschoben wurde, kann, nach entfernen der Schrauben (Nr.:51), die Schienenfiihrung
(Nr.:16) axial aus dem Grundprofil (Nr.:7) herausgezogen werden.

e Schrauben (Nr.:50) zum Entfernen des Schienenfiihrungswagens (Nr.:30) vom
Laufwagen (Nr.:2) entfernen.

¢ Neue Schienenfuhrung (Nr.:16) in das Profil (Nr.:7) einfihren und mit Schrauben
(Nr.:51) befestigen. Dabei auf die Anschlagseite im Profil (Nr.:7) achten. Die
Schrauben (Nr.:51) mit 4,7Nm anziehen.

¢ Neuen Schienenfiihrungswagen (Nr.:30) auf Laufwagen (Nr.:2) mit Schrauben (Nr.:50)
befestigen.

e Der weitere Zusammenbau erfolgt nun analog in umgekehrter Reihenfolge zur
Demontage unter Berlicksichtigung der Anleitungen 4. Motor- und
Kupplungsmontage, 3.1 Wechseln des Abdeckbandes und 3.2 Wechseln des
Kugelgewindetriebs und Spindellagerung

e Nach vollstandiger Montage unbedingt einen Probelauf durchfiihren !!

-Technische Anderungen vorbehalten -
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4. Motor- und Kupplungsmontage

Demontage :

e Verschlussstopfen (Nr.:21) entfernen

e Zylinderschrauben (Nr.:46) herausdrehen. Dabei den Motor vor Abkippen sichern.

e Durch Drehen des Motors (Nr.34) werden die 2 Kupplungsschrauben (Nr.:33/1)
sichtbar. Diese mussen geldst werden. Jetzt kann der Motor (Nr.34) incl. Kupplung
(Nr.:33) vorsichtig axial herausgezogen werden.

e Die Kupplung kann nun durch Lésen der restlichen 2 Schrauben (Nr.:33/1) von der
Motorwelle entnommen werden.

Montage :

e Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

e Esist darauf zu achten, dass die Kupplung (Nr.:33) auf das MaR in der beiliegenden
Motor-Flansch-Kombination Zeichnung eingestellt wird.

e Das Drehmoment der Kupplungsschrauben (Nr.:33/1) betragt 3-4 Nm

46 34

. |

33/1

33

-Technische Anderungen vorbehalten -
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5. Allgemeine Sicherheitshinweise

5.1 Allgemeines

e Diese Bedienungsanleitung gehdrt in die Hand des Bedienungs- und Wartungspersonals.
e Sie enthalt Sicherheitsbestimmungen, Montage- und Wartungsanweisungen.

e Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung gelten nur fir die Einheit deren
Geratenummer auf dem Titelblatt aufgefihrt ist.

e Nach sorgféltigen Lesen der Bedienungsanleitung durch das Bedienungs- und
Wartungspersonal darf die Einheit in Betrieb genommen werden.

¢ Bei unsachgemaRer Handhabung tibernehmen wir keine Haftung !!

e Sollten Storungen auftreten, die selber nicht beseitigt werden kdnnen, hilft IThnen unser
Haus gerne weiter. Dabei ist grundsétzlich die Angabe der Gerdtenummer wichtig !!

5.2 Gefahrenhinweise

e Die Einheit ist nach dem gegenwartigen Stand der Technik gebaut und betriebssicher,
jedoch mdchten wir vor Inbetriebnahme auf folgende Gefahren hinweisen:

e Je nach Einbaulage und Transportgewicht (kundenspezifisch) der Einheit kann, da
der Laufwagen nicht selbsthemmend ist, beim Verfahren desselben durch sein Eigen-
und Transportgewicht ein Quetschen der Hande durch Anschlagen des Laufwagens
an den beiden Anschlagpuffern der Endstiicke nicht ausgeschlossen werden.

---> Abhilfe durch Anbringen einer Schutzvorrichtung z.B. Schutzgitter

e Beim Antrieb der Einheit durch Motoren (Option) kann, unabhangig von der
Einbaulage und Transportgewicht, durch die gespeicherte Energie beim Verfahren des
Laufwagens ein Quetschen der Hande durch Anschlagen des Laufwagens an den
beiden Anschlagpuffern der Endstilicke nicht ausgeschlossen werden.

---> Abhilfe durch Anbringen einer Schutzvorrichtung z.B. Schutzgitter

e Beim Antrieb der Einheit durch Motoren (Option) kann, durch die Motorerwarmung
beim Beriihren des Motors mit den Handen eine Verbrennung der Haut nicht
ausgeschlossen werden.

---> Abhilfe durch Anbringen einer Schutzvorrichtung z.B. Schutzgitter

-Technische Anderungen vorbehalten -
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6. Montageanleitung

nach Anhang VI
(EG-RL 2006/42/EG)

Bei der Montage des

Lineararmroboters LHLE 70

mussen folgende Bedingungen erfullt sein, damit sie ordnungsgemal’ und ohne Beein -
trachtigung der Sicherheit und Gesundheit von Personen mit anderen Teilen zu einer
vollstandigen Maschine zusammenbaut werden kann:

1.

Uberprifen ob alle Bauteile des Lineararmroboters fest montiert sind, dies gilt
insbesondere dann, wenn der Lieferung Bauteile beigelegt wurden, die in Kombi-
nation von kundenseitig beigestellten Bauteilen verknipft werden mussen(z.B.
Kupplungs- und Motorflanschteile mit Kundenmotor).

Uberprifen ob durch einen Transportschaden Bauteile beschadigt wurden, die
beim Betrieb des Lineararmroboters zu einem Unfall fihren kdnnen.

Die Linearachse hat an 1 Seite im Profil eingelassene T-Nuten, mit der sie mittels
Muttern fur T-Nuten der Groéfe M5x06 DIN 508 befestigt werden kann. Die Achse
wird mit diesen Muttern in Ergdnzung mit Schrauben der Grof3e M5x... - 8.8 auf
einem geeigneten Unterbau montiert. Wenn die Achse bis an die technisch maxi-
malen Werte belastet wird, muss bei Verwendung von M5x... — 8.8 Schraubver-
bindungen alle 120 mm eine 2-fach Verschraubung. Bei geringerer Belastung kann
man die Anzahl der Schraubverbindungen entsprechend reduzieren. Eine Min-
destanzahl von 8 Schraubverbindungen M5 darf nicht unterschritten werden.

Um die max. zulassigen Belastungen Ubertragen zu kénnen, muss der Unterbau der
Achse entsprechend steif ausgelegt sein. Dieser muss gewdahrleisten, dass die
Schrauben(siehe Punkt 3.) sicher mit der Linearachse verbunden sind und die
Krafte aufnehmen kdnnen. Die Befestigung darf nur so erfolgen, dass beim Betrieb
der Achse eine Lockerung der Schraubverbindungen ausgeschlossen ist.

Ist eine Befestigung der Achse auf einem vollunterstitzten Unterbau nicht mog-
lich, d.h. die Achse kann z.B. nur an den beiden Enden der Grundplatte befestigt
werden, reduziert sich die mogliche Belastbarkeit der Achse, resultierend durch
die Biegung, verringerte Gesamtsteifigkeit u.s.w. derselben, sowie der u.U. unzu-
reichenden Befestigungsmoglichkeit zur Ubertragung der auftretenden Kréfte.
Dies gilt es beim Betrieb der Achse zu bertcksichtigen.

Im Bohrbild der optionalen Tischplatte des Einfachwagens sind von Haus aus keine
Gewinde standardmalfiig vorhanden. Optional vom Hersteller oder kundenseitig
konnen entsprechende Bohrbilder ergéanzt werden. In welchen Bereichen das
Bohrbild erganzt werden kann, muss mit dem Hersteller abgesprochen werden,

-Technische Anderungen vorbehalten -
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damit Fehlbohrungen vermieden werden. Es muss beachtet werden, w
dass die Dicke der Tisch-platte, an der das Bohrbild erganzt werden

kann, ca. 14 mm betragt. Diese aus Aluminium AICuMgl F40 besteht. Dies muss
entsprechend bei der Aus-legung der Gewindegrof3e bzw. bei der gewahlten Lange
der Schraube berlck-sichtigt werden, damit einer sicherer Aufbau von
Werkstuckaufnahmen und dergleichen mdglich wird.

7. Schon bei der Montage der Achse sollte darauf geachtet werden, dass eine War-
tung derselben danach gefahrlos mdglich ist, d.h. entsprechende Platzverhaltnisse
vorsehen, damit die Fiihrungen nachgeschmiert werden kénnen.

8. Ist die Achse optional mit Endschaltern ausgerustet, missen die Endschalterkabel
vor dem Anschliessen tGberpruft werden ob sie nicht z. B. durch Transport be-
schadigt wurden. Ferner beachten, dass die Kabel so verlegt werden, dass es im
Betrieb zu keiner Kabelbeschadigung oder Kabelbruch kommt. Ausfall der Achse
oder unkontrollierte Bewegungen kénnten die Folge sein.

9. Ist die Achse optional mit Motoren bestiickt, muss auch dort die Verkabelung (so-
weit vorhanden) Uberprift werden, ob sie nicht z. B. durch Transport beschadigt
ist. Bei kundenseitiger Verkabelung muss auf entsprechendes Motorkabelmaterial
geachtet werden, welches fur den Einsatzzweck geeignet ist. Der Lieferung beilie-
gender Datenblatter beachten. Da die Motoren wahrend des Betriebes, je nach Typ
und Anwendung, Warme abgeben, konnen Motorengehause Temperaturen von
deutlich tber 50°C erreichen, Verbrennungen von Gliedmassen bei Bertih-rung
sind daher nicht ausgeschlossen. Deshalb muss Sorge getragen werden, dass der
Motor bestmoglichst die Warme abfihren kann, Warmestau vermieden wird.

10. Beachten Sie bitte auch die in den Kapiteln 1-5 angegebenen Anweisungen der
Betriebsanleitung.

-Technische Anderungen vorbehalten -
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7. Typ-Datenblatt PNP-Offner

BES 516-3017-G-E4-C-PU-05

BES00KE

PX0706

Elekirische Daten
Bereischaftsverzug max. (tv) 25 ms
Loerasstrom bedimph =90 ma
Schaltroquenz (1) 3000 Hz
Spannungstall statisch max. v
Bemessungsberiebsstrom (le) 900 ma,
Resstrom max. (¥) BO pA
Betriebsspannung max. DC (UB) v
Betriktaspannung min. OC (UB) wv
Elkkirische Austihrung OC, Gieichspannung
Restwelligheit max. von Ue 0%
Anschiuss Kabel
Bemessungsbetiebsspanmng DC - 24 DCV
Gebrauchskatogore oC 13
Hysterese max. (H) 5%
Schalausgang PNP
Schalturition Ofner (NC)
Mechanische Datlen
Werksiof! der aktiven Flache POM
Warksiof!, Gehise Stahi nichrostend
Nennschalabssand (sn) 15mm
Durchmesser 4mm
Umgebungsiemparats min. 25°C
Verschmutzungsgrad 3
Anzugsdrehamoment 1Nm
Gesicherter Schaliabstand (53) 0..1.2 mm
Ein 9 bundg
Anzahl cer Leiter 3-Orahvt
Kabellurzbezeichrung LIFY-11Y.0
Umgebungsiemperate max. +T0°C
Wikderholgenauigkelt (R) 5%

www.balluff.com

Balluff Europe: +45 7158 173 0
Balluff USA:  1-800-54 3-83 90
Balluff Asia: 486 21.50 64 41 31

o BALLUFF

Offner (NC)
bindig einbaubar sensors worldwide
Allgemesne Daten
Schutzan IP Pe7
Verpolungssicher =
Kurzschiufischutz ja
Funidionsanzeige ja
Zulassung CEc_ul_us
Anschlussbild

Online Productinformation

-Technische Anderungen vorbehalten -
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8. Typ-Datenblatt PNP-SchlielRer

BES 516-3007-E4-C-PU-02 PNP BALLUFF

BESO0HW Schilsliai (NO) 3
blndig einbaubar, Sn = 0,8 mm sensors worldwide

- ---od

i
-
<

| B>

LED !

PX0706

Elekirische Dalen Allgemeine Daten

Beraitschaltsverzug max. (iv) 25 ms Schutzan IP =67
Leerausdstrom bedampht =90 mA Verpolungssicher a
Schaltrequerz (1) 3000 Hz Zulassung CEcul us
Spancungstall statisch max. av Funidionsanzeige i
Anschiuss Kabel Kurzschh@ischutz ja
Elkktrische Austihrung DC, Gleichspannung

Reststrom max. (i) 80 pA

Betricbaspannung max. OC(UB) 30V Anschiussbild

Batriebaspannung min. OC (UB) wnv BN .
Bemessungsbeniabsstrom (Ie) 150maA @

Schaltunition Schiieller (NO) = A
Bemessungsboticbsspanmung DC - 24 DCV : I
Gebvauchskategore DCc 13 =
Hystorese max. (H) 5%

Resowelligheit max. von Ue =%

Schaltausgang PNP

Mechanische Dalen

Nennschalabszand (sn) 0,8 mm

Durchmesser 4mm

Umgebungsiemparatur max. +70°C

Umgebungsiempenatur min. 25°C

Mechanische Eintaubedingung blindg einbaubar

Werksiof!, Gehiuse Stahi nichrostand

Wiederholgenauigke® (R) 5%

Verschmutzungsgrad 3

Werksiolf der aktiven Flache POM

Anzahl der Leiter 3-Draht

Gesichertor Schaliabstand (Sa) 0...055 mm

Kabelkurzbezeicheung LIFY.11Y-0

www.balluff.com Oriine Productinformation
Balluff Europe: +40 7158 173 -0 2008-03-16

Balluff USA:  1-800-54 3-83 90
Balkuff Asia: 485 21.50 84 41 31
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9. EG-Einbauerklarung

Der Hersteller: Johs. Boss GmbH & Co. KG
Johannes-Boss-Stralie 9
D-72461 Albstadt
Tel.: +49(0)7432/9087-0
erklart hiermit, dass folgendes Produkt:

Produktbezeichnung: Lineareinheit

Typenbezeichnung: LHLE 70
Seriennummer: L

Baujahr:

den folgenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht:
Anhang I, Artikel 1.1.2,1.1.3,1.1.5,1.2.1, 1.3.2, 1.3.4 und 1.5.1.

Die Unvollstandige Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der Richtlinien
Elektrische Betriebsmittel (2014/35/EU) und Elektromagnetische Vertraglichkeit (2014/30/EU).

Die unvollstédndige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt
wurde, dass die Maschine, in die die unvollstandige Maschine eingebaut werden soll, den
Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

DIN EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsatze -
Risikobeurteilung und Risikominderung

DIN EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistungen von Maschinen,
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 13849-1 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von

Steuerungen -Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsatze
Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unterlagen zur unvollstandigen Maschine auf
Verlangen den Marktaufsichtsbehérden tGber unsere Dokumentationsabteilung zu Gbermitteln.
Die zur Maschine gehdrenden speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VIl Teil B wurden
erstellt.

Bevollméachtigter techn. Unterlagen: Johs. Boss GmbH&Co0.KG, Johannes-Boss-Str. 9,D-72461 Albstadt

Albstadt, 20.01.20
Melanie Boss, Geschaftsfilhrerin
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